


中國文化大學103年度獎勵大學教學卓越計畫
計畫成果紀錄表

	子計畫
	H計畫-提升學生專業實務能力計畫(工學院)

	具體作法
	

	主題
	複合材料與製程暨企業參訪

	內容
（活動內容簡述/執行成效）
	主辦單位：工學院 材料所
活動日期：2014年12月16日 13:10-16:00 星期二
活動地點：和成欣業股份有限公司-桃園縣八德市大發里後庄1-2號
主 講 者：和成欣業股份有限公司-陳世傑副總經理(英國里茲大學 材料工程博士)
參與人數： 23 人（教師 2 人、學生 20人、行政人員 1 人、校外 0 人）
參訪行程表：
   AM11：50 集合(大仁館前候車亭)
      12：00 發車前往
   PM01：00 抵達-和成欣業股份有限公司
        │   介紹陶瓷複合材料與工廠操作
      04：00 回程
      05：30 回程抵達學校
內    容：
      本課程乃材料科學與製造研究所重要之課程，著重於複合材料之特性、測試、加工方法與應用，內容包括高分子複合材料，金屬複合材料，陶瓷複合材料，碳-碳複合材料，奈米複合材料，混成纖維複合材料等之特性，基材與補強物，加工方法，破壞與非破壞測試，應用範圍等。
  (更多授課內容講義詳附件)
      VARTM的製造程序約可分為以下三個步驟：（1）剪裁及預置補強材（Placement of Reinforcement），（2）充模（Mold Filling），（3）固化（Curing）；如圖所示。首先將纖維預先置放在模具內，再以事先混合好的樹脂溶液加壓灌入模具內，再加熱使其固化，待模具溫度冷卻後開模取出成品。有效控制各個步驟將可獲得高品質之成品。
     所使用的樹脂為熱固性樹脂，分為A膠及B膠，經量取適當的比例，均勻混合後，即可產生反應並硬化形成固體。通常使用於VARTM的樹脂為高溫硬化樹脂，因此在常溫混合後需經較長的時間才會硬化，在硬化前必需將樹脂注入模具內，使其均勻含浸模具內的纖維，待加溫硬化樹脂後，即形成複合材料。
執行成效：
[bookmark: _GoBack]      本次企業參訪來到和成欣業股份有限公司，讓同學實際操作VARTM的製程方式，在複合材料上學習到更多知識，也提供同學在畢業之後提供多方面的職涯方向，本次活動對同學受益良多。
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	陳院長與陳副總經理解說本次活動行程及實作內容
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	陳副總經理介紹陶瓷複合材料及公司相關製程設施
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	製作碳纖維複合材料操作情況
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	各小組與企業人員合照
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	各小組與企業人員合照
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	餐與全體師生與企業人員合照

	備註：活動照片請附上原始照片一併回傳
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