


中國文化大學103年度獎勵大學教學卓越計畫
計畫成果紀錄表

	子計畫
	H計畫

	具體作法
	提升學生學習能力與專業知識

	主題
	表面與界面科學業師授課

	內容
（活動內容簡述/執行成效）
	主辦單位：化學工程與材料工程學系奈米材料所碩士班

活動日期：103年5月9日 星期五 13:00pm-16:00pm

活動地點：臺鍍科技股份有限公司-觀音廠(桃園縣觀音鄉成功路二段919號)

主 講 者：臺鍍科技股份有限公司-蔡明達總經理

參與人數： 20 人（教師 1 人、學生 19 人、行政人員 0 人、校外   人）

內    容：企業參訪-臺鍍科技股份有限公司-觀音廠

執行成效：
      本次授課進行企業參訪-臺鍍科技股份有限公司-觀音廠，實地了解熱浸鍍鋅的製作過程，並以台灣鍍鋅公司廠內的「表面鍍層技術-熱浸鍍法」做深入的解說，首先將材料浸泡在鹼性溶液(NaOH)進行脫脂→浸泡在酸性溶液(HClorH2SO4)除去氧化物→再浸泡於助熔劑為了防止在氧化→最後進行表面鍍鋅。
    因為鋼鐵是非常重要的工業原料，但其在自然界很容易生銹(氧化)，因此如何以最經濟的方法，使鋼鐵不生銹又美觀，成為材料科學重要的課題，諸如塗漆、陰極防蝕、電鍍、熱浸鍍鋅……等。其中熱浸鍍鋅在成本與耐蝕、美觀上的考量都是很受歡迎。
  熱浸鍍鋅鋼片是以熱、冷軋鋼片浸入溫度約460℃的溶融鋅槽中，而使鋼片鍍上鋅層，具有耐蝕的特性功能，由於鍍鋅層的結構不同，一般可分成純鋅熱浸鍍鋅鋼片與合金鍍層熱浸鍍鋅鋼片，如鋅鐵合金熱浸鍍鋅。
    鋼鐵熱浸鍍鋅以後，即可防止生銹或產生蝕坑，但鋅又很容易產生鋅白(即氧化鋅)，故鍍鋅鋼片經常被塗上防銹油，或則經過鉻酸鹽皮膜處理，以防止白銹產生。
[bookmark: _GoBack]    讓同學熟知未來尋找工作時的多元選擇是本次活動的主要目的之一。
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	主講人 前言介紹
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	主講人 授課熱浸鍍鋅內容
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	工廠參觀前的注意事項
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	前往觀看室
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